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Ber Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti, bir 

mühendislik firmasi olup temel olarak Telekomünikasyon 

Sektöründe, Proje‐ Operasyon ve Satiş‐Pazarlama konularında 

çalışmaktadır. 1991  yılından bu yana Telekomünikasyon Sistemleri   

( FO Backbone, Kablo TV, Data –internet ) konusundaki 

deneyimlerini bugüne taşıyarak, müşterilerine optimum çözümler 

oluşturmak hedefi içerisindedir.



Garanti Yonca Sitesi, Kurtköy – 3 Blok 180 Daire‐48 Kanal SMATV Sistemi
MEF Lojmanları‐ 2 Blok 80 Daire ‐ 2 antenli Multiswitch Sistemi
Aktürk Rapsodi Evleri , Çekmeköy‐ 145 Bina 500 Daire‐ 60 Kanal SMATV+ Digitürk
Doubletree By Hilton İstanbul, Old City – 145 Oda‐ 40 Kanal SMATV + Digitürk + D‐Smart
Doubletree By Hilton İstanbul, Old City ‐ 145 Oda ‐ Anons ve Seslendirme Sistemi
Mesa Çengelköy Konutları  ‐ 46 Blok 298 Daire ‐ 48 Kanal SMATV + Digitürk+ D‐ Smart‐
Finanskent TEM Evleri  ‐ 14 Blok + Sosyal tesis ‐900 Daire
Optik çıkışlı LNB ile 3 uydulu Multiswitch + 48  Kanal SMATV + Digitürk+ D‐ Smart‐ FO Kablo 
altyapısı. 
FO altyapısı üzerinden İntercom, asansör kamera sisteminin uygulanması ve sosyal tesis CCTV 
sisteminin gerçekleştirilmesi.
Mecidiyeköy Katılımı‐ Çağlayan Kavşağı arası Yol ve Tünel Yapımı Elektromekanik İşlerinin ( 
Tünel Otomasyon, CCTV ve Yangın Güvenlik Sensör Altyapısı )  FO altyapısının ve Tünel Kontrol 
Merkezindeki tüm FO terminasyonların gerçekleştirilmesi, Çağlayan TKM ve Kağıthane TKM 
arasındaki FO bağlantının sağlanması, FO ek yönlendirilmelerinin gerçekleştirilmesi.

MNG Residance , data‐telefon, yangın , CCTV ve TV sistemi.
Bakırköy Adliyesi, Yangın ve TV sisteminin devreye alınması

BER TELEKOM REFERANSLAR



FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ



• Fiber, ışık kaynağından gelen 
sinyallerin (ışık) hedefteki 
kaynağa iletilmesidir.

• Fiber optik haberleşme 
sisteminde bilgi,  elektronların 
hareketiyle değil, ışık dalgalarıyla 
(fotonlarla) taşınır. 

• Kendisini çevreleyen kablolarla 
korunurlar.



TARİHİ
• 1920 den bu yana fiber optik bilinen bir eleman olarak ortaya 

çıkmış olsa da ilk uygulamaları son 20 yıl içinde kendini 
göstermiştir.

• İlk uygulaması  tıp alanında  yapılmıştır. 
• Uzak mesafe haberleşmede kullanılmaktadır.

ÇALIŞMASI
• Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallara dayanır. Bir ışın 

demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken 
geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam yansıma) yada kırılarak 
ortam dışına çıkması (bu istenmeyen durumdur) mantığına 
dayanır .



FİBERİN YAPISI

Her fiber üç kısma sahiptir:  Nüve,  Kaplama,  Kılıf. 

Nüve:  Işık sinyalini taşıyan kısımdır. 

Kaplama:  Nüveden farklı bir kırılma indisine sahip olan ve 
nüveyi dıştan kaplayan cam tabakasıdır. 
Işığın nüve içinde içten tam yansıma yaparak ilerlemesini sağlar.

Kılıf: Fiberi aşınma, baskı ve
kimyasallardan koruyan polietilen 
bir cekettir.





KULLANILAN DALGA BOYU ZAYIFLAMALARI



AVANTAJLARI
• Elektriksel iletkenlikleri yoktur.
• Elektromanyetik darbelerden etkilenmezler.

• Radyoaktif ışınımlara karşı dayanıklıdır.

• Fiziksel boyutları küçük ve hafiftirler. 

• Transmisyon sistemlerinde geniş bant ve hızlı 
hizmet imkanı sunmaktadır.

• Bir tek fiber içinden son zamanlarda geliştirilen 
transmisyon teknolojilerine bağlı olarak farklı 
dalga boylarında bilgi aktarılabilir.



AVANTAJLARI
• Yerel ağ şebekelerinde tek bir fiber üzerinden 

aynı anda TV, telefon, internet… hizmetleri 
iletilebilir. 

• Dışarıdan dinlenmesi imkânsız olduğundan 
özellikle askeri amaçlı iletişimin vazgeçilmez 
aracıdır. 

• Tekrarlayıcılar arası mesafe yüksektir. 

• Topraklama problemi yoktur, yıldırımdan 
etkilenmez.



DEZAVANTAJLARI
• Operasyonu bilgi birikimi, tecrübe ve ciddi 

ekipman gerektirmektedir.

• İşçilik ve bakım titizlik ister.  

• Sistemlerde kullanılan FO hat 
teçhizatlarının henüz istenilen ekonomik 
fiyatlarda olmaması sebebiyle , bazı 
projelerde maliyet dezavantajı 
oluşturmaktadır.



• Çok modlu basamak indisli fiberler 
kullanılmış ve kısa dalga boyu 
bölgesinde(0,8‐0,9mikrometre) 
çalışılmıştır.

• Çok modlu gradyan indisli fiberler 
kullanılmış ve hem kısa hemde uzun 
dalga boyu bölgelerinde (0,8‐1,6 
mikrometre) çalışılmıştır.

• Tek modlu fiberler kullanılır ve uzun 
dalga doyu bölgesinde  (1,1‐1,6 
mikrometre) çalışır. 

FİBER MODLARI



KULLANIM ALANLARI
• LAN & WAN uygulamaları
• İnternet
• CATV (Ortak anten sistemi. Ortak bir santral yardımı ile birden 

fazla daireye TV sinyallerini dağıtan sistem)
• CCTV (Kapalı Devre Televizyon Sistemi – Güvenlik)
• SCADA Sistemleri (Supervisory Control and Data Acquisition)
• Dijital TV 
• Videophone
• Video konferans 
• Multimedia uygulamaları





FİBER OPTİK EKİPMANLAR
OPTİK LNB



FİBER OPTİK EKİPMANLAR
OPTİK KONVERTÖR



FİBER OPTİK EKİPMANLAR
OPTİK TRANSMITTER



FİBER OPTİK EKİPMANLAR
OPTİK RECEIVER



FİBER OPTİK EKİPMANLAR
OPTİK SPLITTER

Optik bölücü 1:2 den 
1:64 e kadar seçenekleri 

mevcuttur



FİBER OPTİK AKSESUARLAR
KONNEKTÖRLER VE BAĞLANTI KABLOLARI



ÖRNEK PROJE



ÖRNEK PROJE



ÖRNEK PROJE



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER


